BETOS

SANACE BETONU VE VODOJEMU
PASOHLAVKY

Objekt: Vodojem na pitnou vodu v Pasohlavkach

Stavebni Sanace spodniho lice stropnich konstrukci a zhlavi sloupd v obou akumulaénich komo-
zasah: rach vodojemu.

Popis Sanace probéhla postupné v obou komorach vodojemu v ploSe cca 425 m2. Cilem

praci bylo zelezobetonovou konstrukci nad hladinou vody korozné stabilizovat a zesilit.
Na stropnich tramech byla doplnéna smykova a ohybova vyztuz o novy armoko$. Na
deskach byly nové pruty osazeny do vyfrézovanych drazek. Pomoci spravkové malty
obsahujici i inhibitor koroze byla zvétSena kryci vrstva stavajici vyztuze, resp. vytvore-
na nova kryci vrstva nad novou vyztuzi.

Sanovana konstrukce byla nejprve peclivé zbavena vSech nesoudrznych €asti betonu a
koroznich zplodin z vyztuze a peclivé ocisténa. Odhalena vyztuz byla oSetfena poly-
mercementovym natérem DENSOCRETE 111, ktery je adheznim muistkem a sou¢asné
antikorozni ochranou vyztuze. Nasledné byl na stropni tramy osazen novy armokos.
Protoze kvalita povrchu betonu neumoznovala kotveni spravkové malty pouze adhezi,
byla zde, mimo doplfovanou nosnou vyztuz, osazena jemna vyztuzna sit ARMOBET
40/40/2, aby spravkova malta byla ukotvena mechanicky. Do drazek ve spodnim lici
desky byly vloZzeny dopliikové vyztuzné pruty. Dopliovany armokos, pruty a trny pro
uchyceni jemné sité byly do konstrukce upevnény castec¢né pomoci rozpinavé rychte-
tvrdnouci malty SUPERFIX TH RAPID, ¢asteéné pomoci chemické kotvy PERFIX SF.
Néasledné byla nanesena spravkova malta UNISAN TH CRETE v tloustce cca 25 mm.
Dodavatel praci zvolil ruéni zpusob nanaseni. Vyhodou malty UNISAN TH CRETE je
skuteCnost, Ze jiz sama obsahuje migrujici inhibitory koroze a ty nebylo tfeba nanaset
v samostatném kroku. Inhibitory koroze zajisti pasivaci vyztuze v konstrukci proti korozi
i v mistech, kde je pasivaéni schopnost ptuvodniho betonu jiz snizena, ale jesté nedoslo
k odhaleni vyztuze a tedy nové spravkové materidly se nedostanou do kontaktu
s vyztuzi. Zavérecnym krokem byla celoplodna aplikace vodotésné stérky WATERFIN
PV, ktera vytvafi bariéru proti vnikani vihkosti do oSetfené konstrukce. Soucasné
WATERFIN PV m4 atest pro styk s pitnou vodou.
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Pozice: dodavatel materialu

Pouzité ARMOBET 40/40/2, DENSOCRETE 111, PERFIX SF, SUPERFIX TH RAPID,
materialy: UNISAN TH CRETE, WATERFIN PV

Rok 2018 - 2019

realizace:

®

BETOSAN

Konstrukce po sanaci Konstrukce pfed sanaci Nanaseni malty

BETOSAN s.r.0. — sanaéni a specialni materialy pro stavebnictvi
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Stropni deska po ocisténi, nosnik po sanaci Osazeny armoko$ na nosnicich, deska po sanaci

Detaily po sanaci
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Sanovana konstrukce po odstranéni leSeni
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Spolegnost BETOSAN® s.r.0. byla zaloZena roku 1992. Vzapéti po zaloZeni v roce 1992 se etablovala na stavebnim trhu CR
jako nejvétsi tuzemsky vyrobce specializujici se na sana¢ni hmoty, specialni maltoviny, hydroizolaéni maltoviny a dalSi produkty
takzvané stavebni chemie a své vedouci misto si udrzuje i nadale nejen objemem produkce, ale i $ifi nabizenych vyrobkd. V
soucasné dobé je v nabidce firmy jiz vice nez 300 vyrobk( a nabidka se soustavné rozsifuje. Pfi vyvoji firma systematicky spo-
lupracuje s vyzkumnymi pracovisti v CR i s nejv&tsimi vyrobci primarnich surovin stavebni chemie. Krom komplexni nabidky,
technické podpory a dostupnosti vyrobkl je soustavna pozornost vénovana udrzeni a dals§imu zlepSovani kvality vyrobk( tak,
abychom spolegnost plné dostala pozadavkim vyplyvajicich z drzeni certifikatd CSN EN 1SO 9001 a CSN EN ISO 14 001 i CSN
1ISO 45001.

BETOSAN® s.r.0. ma v sou¢asné dobé pfimé zastoupeni ve vice nez 12 evropskych zemich.

Neménnym cilem spolecnosti je jiz vice nez 30 let snaha, aby BETOSAN® s.r.0. zlstal alternativou, ke které se partnefi a za-
kaznici obrati vzdy s divérou, Ze je nezklame, alternativou, kterou oceni.
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BETOSAN

BETOSAN s.r.o., Na Dolinach 28, 147 00 Praha
Obchodné-technicka kancelar Nova Cesta 291/40, 140 00 Praha 4
Tel./fax.: +420 241 431 212, tel.: +420 241 431 215

E-mail: praha@betosan.cz, www.betosan.cz
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