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Véc: Odborné posouzeni zdravotni bezpednosti materidlu “DENSOFIX XP* pro styk s pitnou
vodou dle pozadavkl zékona €. 258/2000 Sb. a vyhlasky MZ ¢. 409/2005 Sb.

Dopisem ze dne 26.6.2009 jste nds pozadali o odborné posouzeni zdravotni bezpecnosti
cementového materidlu “DENSOFIX XP“ pfichazejiciho do pfimého styku s pitnou vodou.
Vyrobcem a distributorem je firma BETOSAN s.r.o., Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4. Jako
podklad pro nase posouzeni jste dodali:

* Bezpecnostni list.

* Technicky list.

+  Vzorky materialu (sklenéné desti€ky 10x10 cm oboustranné natfené) k provedeni
laboratornich analyz.

Dle vyrobce je cementovy material “DENSOFIX XP* jednosloZkova suchd jemnozmna
maltova smés barvy Sedé. PouZiva se zejména pro opravy a vytmeleni poSkozenych a opravenych
betonovych a Zelezobetonovych povrchii. Na povrchu betonové konstrukce vytvari izolacni vrstvu
nepropustnou pro vodu, oleje, organickd rozpoustédla apod.

Vyluhové zkousky a hodnoceni cementového materidlu “DENSOFIX XP*“ urfen¢ho pro
styk spitnou vodou bylo provedeno podle Vyhlasky MZ ¢&. 409/2005 Sb. o hygienickych
pozadavcich na vyrobky ptichézejici do ptimého styku s vodou a na tipravu vody a Vyhlasky MZ €.
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah
kontroly pitné vody. Vysledky provedenych laboratornich analyz jsou uvedeny v pfiloZenych
Protokolech o vysledku laboratornich zkousek &. 1.1/09/124 a €. 1.4/09/511, které jsou nedilnou
soucasti tohoto posouzeni.

Hodnoceni:

Hodnoceni vyluhovych testii vychazi z pozadavkil § 3 vyhlasky MZ ¢&. 409/2005 Sb., ktery
stanovi, Ze vyrobky uréené pro styk s vodou musi spltiovat limity vyluhovych zkousek provadénych
za podminek a podle postupd uvedenych v Pfiloze ¢. 1 vySe uvedené vyhlasky. Vyluhovym testem
zji§tény podil na znedisténi vody zplisobeny vyrobkem prichdzejicim do pfimého styku s vodou,
ktery je uréen k trvalému styku s pitnou vodou, nesmi pfesahnout 10 % hodnoty hygienického
limitu sledovaného ukazatele pitné vody (TOC 20 %, CHSKwmn 30 %), s vyjimkou ukazatele hlinik
u vyrobkt na bazi cementu, kde podil mize dosahnout hygienického limitu stanoveného vyhlaskou
MZ ¢. 252/2004 Sb.
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Vysledky vyluhovvch testi:

Vyluhova zkouska byla provedena podle piilohy &. 1 k vyhlasce MZ &. 409/2005 Sb. Plocha
povrchu zkuSebniho vzorku, ktery ptisel do styku se zkugebni vodou, byla vici objemu zkuSebni
deionizované vody v poméru 1:4 (1 cm?® : 4 cm’ s

Z ptiloZzenych laboratornich analyz vyplyva, Ze cementovy materidl “DENSOFIX XP*
vyhovél podminkdm vyluhovych testd v téchto sledovanych ukazatelich: celkovy organicky uhlik
(TOC), chemicka spotieba kysliku manganistanem (CHSKmy), dusitany, konduktivita, barva, zakal,
arsen, chrom, olovo, kadmium. Hodnoty koncentraci nepteséhly 10 % (TOC 20 %, CHSKwmn 30 %)
hygienického limitu sledovanych ukazateld. U ukazatele hlinik dosahla jeho koncentrace ve tietim
vyluhu (0,111 mg/1) 55,5 % limitni koncentrace pro pitnou vodu (0,2 mg/1), koncentrace amonnych
iontd byla mirné zvySend a dosihla 25 % limitni koncentrace pro pitnou vodu. Na zakladé t&chto
vysledkd cementovy material “DENSOFIX XP* vyhovuje poZadavkim vyhlasky MZ ¢&. 409/2005
Sb.

Senzorické posouzeni: Vodni vyluhy obou paralelnich vzorkd vyhovély v ukazateli pach (TON) a
chut’ (TFN).

Zaveér:

Na zéklade¢ vySe uvedenych laboratornich analyz a hodnoceni miiZeme konstatovat, e
cementovy materidl “DENSOFIX XP*, vyrobce a distributor BETOSAN s.r.0., splituje hygienické
pozadavky na cementové vyrobky pichazejici do styku s pitnou vodou podle zakona & 258/2000
Sb. a vyhlasky MZ ¢&. 409/2005 Sb. a neni namitek proti jeho pouziti pro trvaly styk s pitnou
vodou.

Upozornéni:

Upozoriiujeme, Ze se naSe vyjadfeni vztahuje pouze na predloZené vzorky cementového
materialu “DENSOFIX XP*“ a zavéry vyvozené z tohoto Setfeni je moZno uplatnit u ostatnich
vyrobki t¢hoZ druhu pouze tehdy, pokud svym sloZenim a vlastnostmi zcela odpovidaji nami
vySettovanym vzorktm.
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Ptiloha: Protokoly o vysledku laboratornich zkousek ¢. 1.1/09/124 a &. 1.4/09/511.
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¢islo expertizy: 090843

Zadavatel Nidzev zadavatele Betosan s.r.o.
Kontaktni osoba Miroslav Pumpr
Adresa Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4
ICo 48028177 telb 241045317212

Vyrobek Obchodni ndazev/oznaceni DENSOFIX XP
Vyrobce BETOSAN s.r.o.
Materidlova specifikace jemna stérka

Deklarované pouziti ur¢eno pro trvaly styk s pitnou vodou
Predal / datum Prevzal / datum Zahdjeni analyz Ukonceni analyzy
M. Pumpr / 29.07.2009 Nespirkové / 29.07.2009 14.08.2009 27.08.2009
Vzorek Cislo vzorku 1.1/09/124
Zpiisob odbéru vzorku vzorek odebral zdkaznik
Popis vzorku sklenéné desticky 10x10 cm oboustranné natiené DENSOFIXem XP

Znaceni jednotlivvch vyluhu

1. vyluh vzorek: vz 1/721, vz 1/72 Il kontrolni vzorek k vyluhu: kvz 1/72 1, kvz 1/72 I
2. vpluh vzorek: vz 2/721, vz2/72 1l kontroln{ vzorek k vyluhu: kvz 2/72 1, kvz 2/72 I
3. vpluh vzorek: vz 3/72 1, vz 3/72 |l kontrolni vzorek k vyluhu: kvz 3/72 1, kvz 3/72 1|

ProhldSeni laborarore
Vysledky zkou3ek se tykaji pouze testovanych vzorkil anenahrazuji jiné dokumenty (napt. spravniho charakteru), které jsou
orgéany statniho odborného dozoru vyzadovany podle specifickych pozadavki.

Protokol vypracoval Ing. Ivana Pomykacova Strana 1, pocet str. celkem 3
Misto a datum vyddni Praha, 3.9.2009 Pocet priloh

ol

Ing. Ivana Pon&]ykaéové
technicky vedouci

Protokol miize byt reprodukovdn jediné cely, jeho édst pouze s pisemnym souhlasem vedouciho laboratore.





