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Protokol o zkousce ¢. 004/98

Zedne: 9.2.1998 Poéet stran: 3 Cislo vytisku: /]

Predmét zkousky:
Stanoveni souéinitele difuse radonu dvouslozkové hydroizolaéni hmoty WATERFIN
PV tl. 2,6 mm , dodavany firmou BETOSAN spol. s r.o. Na dolinach 28, 147 00

Praha 4.

Objednatel:
Statni zkusebna €. 227
VUPS Praha - Vyzkumny Gstav pozemnich staveb
Certifikacni spole€nost s r.o.
102 21 Praha 10 - Hostivar, Prazska 16
Resitel:
Zkusebni laboratof Radiochemie
CSl a.s. stfedisko 491
Prazska 16
102 21 Praha 10 - Hostivar

wn

“Datum:  9.2.1998 s _ _
o _ K ac>—
Vedouci laboratore: Ing. Viktor Kifian




1) Pfedmét zkousky:
Stanoveni souginitele difuse radonu dvouslozkové hydroizolaéni hmoty WATERFIN
PV tl. 2,5 mm , dodavany firmou BETOSAN spol. sr.o. Na dolinach 28, 147 00

Praha 4.

2) Misto zkous$ky:
Zkugebni laboratoi Radiochemie
Zkusebna chemicko - fyzikalnich viastnosti stavebnich hmot

3) Datum zkousky: od 10.1.1998

4) Popis zkusebniho vzorku:
Jedna se o vzorek dvouslozkové hydroizolacni hmoty WATERFIN PV tl. 2,5 mm ,
dodavany firmou BETOSAN spol. s r.0. Na dolinach 28, 147 00 Praha 4.

vzorek dodal : BETOSAN spol. s r.0.
Ing. Halek
Na dolinach 28
147 00 Praha 4

5) Pristroje pouzité k méfeni:

Spektrometr Silena VARRO 16 + méfici plipravek.

6) Postup zkous3ky:
Pro stanoveni souginitele difuse radonu byl pouzit postup die ZHVP - CSI - 96.
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7) Vysledky zkousky:

zkouseny vzorek soucinitel difuse D ( M’/S))

prameér pravdépod. chyba

WATERFIN PV tl. 2,5 mm 9,4.10™" +0,5.10™"

8) Hodnoceni :

Vhodnost vzorku dvouslozkové hydroizolaéni hmoty WATERFIN PV tl.
2,5 mm , dodavany firmou BETOSAN spol. s r.o. Na dolinach 28, 147 00
Praha 4. , na protiradonovou izolaci se nasledné posuzuje podle CSN 73
06 01 ,, Ochrana staveb proti praniku radonu z podlozi ,,

9) Vypracovani protokolu o zkousce:

Ing. Viktor Kilidn
10) Vedouci laboratofe :

Ing. Viktor Kilidn e

centrum

STAVEBNIHO INZENYRSTVl /a.S.
Prazska 16 » 102 21 Praha 10

Tas

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Proti obsahu protokolu lze podat stiznost nebo namitku do 21 dn od jeho odeslani

zkudebnou . Namitky a stiznosti se podavaji pisemné.



