ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV Podet stran:3

Pod Lisem 129 Pocet pfiloh/Pocet stran pliloh.-/-
171 02 Praha 71 Zn.:.Lk/Ba
Cislo protokolu: 303755-01/01 Datum vydani: 14. 10. 2003

PROTOKOL O ZKOUSCE

Vyrobek: Plastbeton

Typ: BETOLIT EP 0-1 DC + BETOFIL FH-DSH
v poméru 1:.4,5

Jmenovité hodnoty: 150x150x8mm

Vyrobni ¢islo: --=

Vyrobce: BETOSAN s.r.0., Na dolinach 28, 140 00 Praha 4,
Cesko

Vyrobni misto: BETOSAN s.r.0. Na dolinach 28, 140 00 Praha 4,
Cesko

Ciselnik vyrobkt EZU: 105001 - ostatni sluzby

Objednavatel: EETOSAN s.r.o., Na dolinach 28, 140 00 Praha 4,

esko

Pocet zkouSenych vzorki: 10

Vzorky pfedioZzeny dne: 18.9.2003

Misto provedeni zkousek: Elekfrotechnicky zkugebni dstav, s.p.
ZkousSky provadény v dobé od 3. 10. 2003 do 10. 10. 2003
Jiné udaje:

Vyrobek zkousen podle: ~ CSN 341382:88, CSN IEC 93:93

%0,,_ ————Elekirotechnisky Zkudohni dstav, s.p.

Pod Lisem 128

Zpracoval: M. Baron m 02_1';[ahas78hvé!il.' ing/. Ludvik

technicky vedouci
zKusebni fabeoratofe 344

Vysledky zkoudek uvedené v protokolu se tykaji pouze zkouSeného pfedmaiu a jsou zméfeny s presnosti pozadovanou zkuebnim predpisem. Bez
pisemnagho souhlasu EZU nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez celyl Pokud se zdkaznlk uvedeny v tomto protokelu odkazuje na sluiby
EZU jako akreditované laboratofe, musi pousivat formulaci typu ,Zkoudeno EZU), laboratofi akreditovanou CIA k uvedenym zkoudkam, registradni
tislo gkreditované laboratofe 1055°.

Tel.: 266104111 Fax: 284680070 E-mail: testing@ezu.cz
http:/ivww.ezu.cz



Popis vyrobku

Zkusebni télésa 150x150x8mm - plastbeton zhotoven z pojiva BETOLIT EP 0-1 DC a plniva
BETOFIL FH-DSH. Vzorky se znaénym mnozstvim bublim a prohlubni po bublindch na
povrchu vzniklych michanim

Zkouseni

Zkouseni elektrostatickych viastnosti matariali a vyrobkié CSN 34 1382
Méreni povrchového odporu hotovych vyrobki & 4.2.5

méfici zafizeni:  elektrometr Keithley 616 inv €. 804303

elektrody: paskové elekirody 1.=100mm, §.=1mm vzdalenost =10mm
samolepici vodiva Cu folie - pro vymezeni nerovnosti vzork(

doba elekirizace: 60 sec

méfict napéti; 500V DC

kondicionovani:  48hod/23°C/50%RV

Tab. naméfenych hodnot povrchového odporu

méfici napéti 500VDC
vzorek 1 2 3 4 5 X
P (Aex) |4,42E-10[7,98E-11 |9,65E-11 |4, 58E-11 {1,02E-10
R (Q)) 1,13E+12|6,27E+12(5,18E+12|1,09E+13{4,88E+12|5,68E+12
Povrchova rezistivita . CSN IEC 93
meéfici zafizeni:  elektrometr Keithley 616 inv & 804303
elektrody: D=50mm, g= Bmm
doba elektrizace: 60 sec
méfici napéti: 500 Vv DC
kondicionovani:  48hod/23°C/50%RV
Tab. naméfenych hodnot povrchove rezistivity o
mefici napéti 500VDC
vzorek 1 2 3 4 5 X
| (A.ex) [1,03E-10 |9,46E-11{1,17E-10 [1,26E-10 |9,25E-11
R (Q) 4.84E+12 |5,20E+12(4,28E+12|3,98E+12|541E+12(4 76E+12
os(Q2) 1,53E+14 {1,68E+14(1,36E+14|1,26E+14|1,72E+14|1 51E+14




Vnitini rezistivita o, CSN IEC 93

mefici zafizeni:  elektrometr Keithley 616 inv ¢. 804303
elektrody: Dy=49,5mm, g4= 1mm
doba elekirizace: 60 sec
méfici napéti: 500 v DC
kondicionovani:  48hod/23°C/50%RV
Tab. naméfenych hodnot vnitini rezistivity
méfici napéti 500vDC
vzorek 1 2 3 4 5 X
tl. {(mm) 8,76 8,8 8,95 9,26 8,88
[ (A.ex) [3,51E-11 |3,25E-11|3,17E-11 |3,03E-11 |2,92E-11
R (Q) 1,42E+13 |1,54E+13|1,58E+13|1,65E+13{1,71E+13|1,58E+13
o, (Q2.m) {3,26E+12|3,60E+12|3,63E+12|3,567E+12|3,86E+12|3,54E+12

Vysledek zkousky

Zkouska byla provedena pro informaci zadavatele

Zkousel: M. Baron




