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Na jednani 12. 12, 2003 jste zadali o vyjadfeni, zda jsou polymermalty a polymerbetony na bazi Betolit
EP 0-1 DC zafazeny mezi vyrobky, které CD schvaluji a jsou pro né vydavana ,,Osvédceni CD™
K tomu uvadime nastedujici

I.

Jak Vam bylo sdéleno na jednani 12. 12. 2003, z nadcho vnitfniho ,,Systému péce o jakost v oboru
staveb Zelezniéniho spodku Ceskych drah® (¢j. 60 444/96-DDC, ucinnost od 1.3.1997) vyplyva, Ze
Ceské drahy neschvaluji vechny vyrobky, které se u CD pouZivaji.

Dokument ,,Systém péle o jakost ... zavadi tzv. vyrobky stanovené. Pouze u nich je nutné, aby
kromé zakonnych poZadavkl a Technickych kvalitativnich podminek staveb Ceskych drah (TKP
CD) spliiovaly navic jeité dalsi specifické poZadavky CD. V takovém piipadé CD poskyinou
vyrobei obeené technické podminky (OTP), které tyto specifické podminky popisuji. Vyrobet pak
podle téchto OTP vypracuji pro vyrobek Technické podminky dodaci. Na zaklad¢é TPD miiZe byt
vydano ,,Osviédéeni CD*.

Vase polymermalty a polymerbetony na bazi Betolit EP 0-1 DC, nejsou prozatim zafazeny mezi
vyrobky stanovené. Pro splnéni zakonnych poZadavki vyplyvajicich zvIasté ze zakona ¢, 22/1997
Sb. a Nafizeni vlady ¢.163/2002 Sh. v platném znéni je nutné CD piedkladat certifikat vyrobku od
autorizované zkudchny véetné protokolu, na jchoZ zakladé byl vyddn, a prohladeni o shodé od
vyrobce.

Pro uplatnéni Vageho systému polymermalt a polymerbetond na bazi Betolit EP 0-1 DC e dile
nutné, aby byla splnéna hodnota mérného odporu die SluZebni rukovéti SR 5/7 (S) Ochrana
Zelezni¢nich mostnich objekti proti Géinkim bludnych proudd. Pozadovana hodnota mémeho odporu
je podle piedloZenych protokolil ze zkouSek splnéna, proto lze pouZivat na Zelezniénich mostnich
objektech systém polymermalt a polymerbetond na bazi Betolit EP 0-1 DC.

Pro konkrétni akce musi byt zpracovana dokumentace zhotovitele — Technologicky pedpis, ktery
musi obsahovat veskeré ndleZitosti viz ,Obecné technické podminky Ceskych drab, s. 0. pro
dokumentaci Zelezninich mostnich objekti™. Pripadné dal3i poZadavky ze strany CD (prokazani
pevnosti v tlaku polymermalt a polymerbetond, atp.) mohou byt vzneseny v pribéhu schvalovani
Tech&ologického piedpisu.
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