BETOSAN BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BETOLASTIC tmel 25 MS UNI

Datum vytvoFeni 22. &ervence 2009 Cislo revize 2
Datum revize 02. bfezna 2016 Cislo verze 3

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku BETOLASTIC tmel 25 MS UNI
Latka / smés smeés
Cislo 9-1
1.2 PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Jednoslozkovy elasticky univerzalni tésnici tmel
Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zpdsoby, nez které

jsou uvedeny v oddile 1.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno BETOSAN s.r.o.
Adresa Na Dolinach 28, Praha 4, 147 00
Ceska republika
Telefon 241 431 212
Fax 241 431 212
Email praha@betosan.cz
Adresa www stranek www.betosan.cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno BETOSAN s.r.o0.
Email praha@betosan.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacdni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
Nejsou znamy

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gdinky na lidské zdravi a zZivotni prostredi
Nejsou znamy

2.2 Prvky oznaceni

Doplnujici informace

EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list.

EUH 208 Obsahuje [3-(2-aminoetylamino)propyl]trimethoxysilan. MdZe vyvolat alergickou reakci.
2.3 Dalsi nebezpecnost

neuvedeno

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
zadné

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potiZze nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu.
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BETOSAN BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BETOLASTIC tmel 25 MS UNI

Datum vytvoFeni 22. &ervence 2009 Cislo revize 2
Datum revize 02. bfezna 2016 Cislo verze 3

Pii vdechnuti
Postizené odvedte na Cerstvy vzduch, udrzujte je v teple a v klidu. Neciti-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc /
osetreni.
PFi styku s kazi
PFi styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
PFi zasazZeni odi
PFi styku s oCima okamzité pFi oteviené ocni Stérbiné vymyvat 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat o¢niho
Iékare. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
PFi poziti
Okamzité vyhledat Iékare. Po spolknuti vymyt Usta dostatkem vody (jen pokud je osoba pfi védomi) a okamzité
vyhledat Iékafskou pomoc. Hydrolyzou se uvolfiuje malé mnoZstvi metanolu.
4.2 Nejddalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gaéinky
Pii vdechnuti
Nejsou znamy.
PFi styku s kGzi
Nejsou znamy.
PFi zasazZeni odi
Nejsou znamy.
PFi poziti
Nejsou znamy.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
Hydrolyzou se uvolfiuje malé mnozstvi metanolu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha
Nevhodna hasiva
voda - plny proud
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi poZzaru vznikd husty, ¢erny kouf, mize dochédzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalich toxickych
plyntl. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktt méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice

PouZijte izolacni dychaci pristroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési v blizkosti pozaru chladte
vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzit osobni ochrannou vystroj. Zabrarfite styku s ocima a kizi.
6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci ptdy a tniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi
Zachytit mechanicky. Material zpracovat podle danych predpist.
6.4 Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.
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BETOSAN BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BETOLASTIC tmel 25 MS UNI

Datum vytvoFeni 22. &ervence 2009 Cislo revize 2
Datum revize 02. bfezna 2016 Cislo verze 3

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Nevyzaduji se zadna zvlastni preventivni opatreni.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci.

Skladovaci tfida 12 - Nehorlavé kapaliny v nehoflavych obalech
Druh obalu sacek
Material obalu ALU (41), Hlinik (Kovy)

&5
ALU
7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
zadné

8.2 Omezovani expozice
Je nutno dbat obvyklych preventivnich bezpecnostnich opatifeni pro zachazeni s chemikaliemi. Na pracovisti nejist,
nepit, nekoufit, neSfiupat. Pfed prestavkou a pfi ukonleni prace umyt ruce. Zabrante kontaktu s pleti, o¢ima nebo
odévem.
Ochrana odi a obliceje
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).
Ochrana kiize
PouZivejte vhodné ochranné rukavice - EN 374.
Vhodny material: CR (chloroprenovy kaucuk). NBR (nitrilkau¢uk). FKM (fluorovy kaucuk). PVA (polyvinylalkohol). IIR
(butylkaucuk). PVC (polyvinylchlorid). NR (pfirodni kaucuk, pfirodni latex)
Cas propustnosti rukavic (maximalni doba no$eni) zavisi na druhu materialu rukavic, tloustce materialu a také na
teploté a je pro kazdy typ rukavic stanoven jejich vyrobcem. Cas propustnosti rukavic (maximalni doba noseni)
uvedeného druhu materialu rukavic je zpravidla > 480 min.
Doporucené rukavicové vyrobky: Vyhovujici jsou napf. ochranné rukavice vyrobené firmou Mapa Professionnel (Mapa
Spontex s.r.o., Praha 9). Stanzoil (CR - 0,85 mm) - Ultranitril (491, 492, 494 oder 495 - NBR - 0,55 mm) - Industrial
(NR - 0,9 mm).
Ochranné rukavice na jedno pouZiti jsou vhodné pouze jako ochrana pred potfisnénim vyrobkem.
Ochrana dychacich cest
Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest.
Tepelné nebezpedi
neuvedeno
Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

vzhled pasta
skupenstvi kapalné pri 20°C
barva svétle Seda
zapach slaby, charakteristicky
prahova hodnota zapachu Gdaj neni k dispozici
pH Gdaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Gdaj neni k dispozici
bod vzplanuti udaj neni k dispozici
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BETOSAN

BETOLASTIC tmel 25 MS UNI

Datum vytvoreni
Datum revize

22. Cervence 2009 Cislo revize 2
02. bfezna 2016 Cislo verze 3

9.2

rychlost odpafovani
hoflavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti
meze vybusnosti
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
Dalsi informace
hustota
teplota vzniceni

Gdaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici

reaguje s vodou

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

1,5 g/cm3 pfi 20 °C
udaj neni k dispozici

Neni samozapalny, neni vybusny.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Smés je nehoflava
10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Nejsou znamy.
10.5 Nesluditelné materialy
Nejsou znamy.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Ziravost / drazdivost pro kazi

Senzibilizace pokozky: kategorie 2

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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BETOSAN BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BETOLASTIC tmel 25 MS UNI

Datum vytvoFeni 22. &ervence 2009 Cislo revize 2
Datum revize 02. bfezna 2016 Cislo verze 3

Mutagenita v zarodec¢nych bunkach
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

ODDIL 12: Ekologické informace

12,1

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

Toxicita

Akutni toxicita

Vyrobek neobsahuje Iatky ptsobici proti aktivnimu ptisobeni mikroorganismd.
Perzistence a rozlozitelnost

Zadné informace nejsou k dispozici.

Bioakumulacni potencial

Zadné informace nejsou k dispozici.

Mobilita v ptidé

Z&dné informace nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje takto identifikované latky.

Jiné nepfFiznivé uéinky

Zadné informace nejsou k dispozici.

Produkt se nesmi volné dostat do Zivotniho prostredi.

ODDIiL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nezatvrdlé zbytky produktu: Zneskodnéte jako zvlastni odpad podle platné legislativy a platnych mistnich predpisd.
Zatvrdlé zbytky produktu: Zneskodnéte spoleCné s komunalnim odpadem nebio predejte ke zneskodnéni na
autorizované misto podle platné legislativy.

Nekontaminované a zbylé prazdné obaly mohou byt opét vyuZity. S kontaminovanymi obaly zachazet jako s latkou
samou.

Kadd druhu odpadu

08 04 10 ostatni odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod polozkou 08 04 09
Kéd druhu odpadu pro obal

15 01 04 kovové obaly

1501 02 plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN dislo
Nepodléha piredpisim ADR.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
neuvedeno
Strana 5/8 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.1.13) www.sblcore.cz




BETOSAN BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BETOLASTIC tmel 25 MS UNI

Datum vytvoreni 22. Cervence 2009 Cislo revize 2
Datum revize 02. biezna 2016 Cislo verze 3
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
neuvedeno
14.4 Obalova skupina
neuvedeno
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7 Hromadna preprava podle pFilohy II itmluvy MARPOL a predpisu IBC

neuvedeno

ODDIL 15: Informace o piredpisech

15.1

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni.
Smérnice 67/548/EHS v platném znéni a 1999/45/ES v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach
a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkonl (chemicky zdkon). Vyhlaska & 402/2011 Sb., o hodnoceni
nebezpecénych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych
smési. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pFi praci v platném znéni. Zakon
¢. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zéakon o zdravotnich sluzbach). zZakon ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pripustné urovni
znedidtovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané& ovzdu$i. Vyhlaska ¢&.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni.
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Nafizeni vlady ¢. 315/2009, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 194/2001
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni nafizeni vlady ¢. 305/2006 Sb.
Vyhlagka 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testl, podminky odbé&ru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testt
a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dal$i informace

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

EUH 210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, neZ je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena Uroven, pfi které nedochdzi k nepfiznivym Gcinkim

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl
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BETOSAN

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BETOLASTIC tmel 25 MS UNI

Datum vytvoreni
Datum revize

22. Cervence 2009 Cislo revize 2
02. bfezna 2016 Cislo verze 3

1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace pUsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmorni preprava nebezpe¢ného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize oéekdvat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Ucinkem

LOAEL Nejnizsi dédvka s pozorovanym nepfiznivym Ucinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

MFAG PFirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Ucinku

NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pti které nedochazi k neptiznivym G&inkdm

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisti OSN

uvCB Latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické
materialy

VOC Tékavé organické slouceniny

vPVvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

w/w Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idajd pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a
Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni, Nafizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni
pozdéjdich predpisi a 1999/45/ES, Nafizeni Komise (EU) & 286/2011, kterym se pro ucely prizplsobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném
znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a
oznacovani nebezpecnych chemickych smési, Udaje od spoleCnosti nebo podniku, databaze nebezpecnych latek.
Publikace "Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc.,
MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika Travnickova, CSc., Jifina
Fridrichovska, prom. chem.)

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)
Prepracovano v disledku zmény bezpecnostnich listd surovin.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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BETOSAN BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

BETOLASTIC tmel 25 MS UNI

Datum vytvoFeni 22. &ervence 2009 Cislo revize 2
Datum revize 02. bfezna 2016 Cislo verze 3
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