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ProhlasSeni o vlastnostech
dle pitilohy Il Nafizeni EU ¢. 305/2011 pro vyrobek

BETOLIT EP 0-1 DC IP
9-9/072013

1. Typ vyrobku
Jedine¢ny identifika¢ni kéd typu vyrobku:

BETOLIT EP 0-1 DC IP

2. Typ, serie nebo sériové ¢islo nebo jakykoliv
jiny prvek umoziiujici identifikaci stavebnich
vyrobki podle ¢l. 11 odst. 4:

¢islo $arze — viz obal vyrobku

3. Zamyslené pouZiti nebo zamy$lend pouziti
stavebniho vyrobku v souladu s pFisluinou
harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce:

BETOLIT EP 0-1 DC IP je nizkoviskézni epoxi-
dova pryskyfice pro injektaz betonu a Zelezobetonu
Spliiuje pozadavky ptilohy ZA

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni
znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l.
11 odst. 5:

BETOSAN s.r.o. Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4

5. Kontaktni adresa, pfipadné jméno a kontaktni
adresa zplnomocnéného zdstupce, jehoZ plna
moc se vztahuje na tkony uvedené v ¢l. 12
odst. 2:

Neni relevantni

6. Postup posuzovani a ovéfovani stalosti
(AVCP):
Systém nebo systémy posuzovéni a ovéfovani
stalosti vlastnosti stavebnich vyrobka, jak je
uvedeno v piiloze V:

Systém 4

7. Oznameny subjekt (hEN):
V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajici se
stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje har-
monizovana norma:

8. Notifikovana osoba (ETE):

V piipadé¢ prohladeni o vlastnostech tykajicich se
stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano ev-
ropské technické posouzeni:

Neni relevantni




9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost HATMONEO VAN LeChicke
specifikace
Soudrznost odtrh?vou > 3.0
zkouskou (N/mm~) =
Netgkavé latky (%) > 95
Injektovatelnost t¥ida 1
do suchého média
Injektovatelnost tFida 1
do nesuchého média
Viskozita (mPa.s) NPD BN 1504-5:2005
Doba zpracovatelnosti (min.) <15
Vyvoj ta}mvé pevnosti NPD
polymeri
Soudrznost odtrhovou zkouskou po
teplotnich cyklech >3,0
véetnd namaceni a vysoudeni (N/mm?)
Slucitelnost s betonem NPD

NPD — neni stanoveno

10. Prohlaseni

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9. Toto pro-
hlageni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsédno za vyrobce a jeho jménem: \J d QM \X

Ing. Vaclav Pumpr, CSc.
vyrobni feditel
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Ekologie, zdravi a bezpecnostni predpisy:

V souladu s ¢lankem 6 odstavce 5 natizeni EU ¢&. 305/2011, se k tomuto prohldseni o vlastnostech poskytuje
bezpeénostni list (SDS) dle nafizeni EU ¢. 1907/2006 (REACH).

Pro bezpetné pouzivani, skladovéni a likvidaci je nutno se fidit pokyny v aktualnim bezpeénostnim listu vy-
robku (SDS), ktery obsahuje odpovidajici fyzikalni, ekologické, toxikologické a dali bezpe¢nostni udaje.

BETOLIT EP 0-1 DC IP



