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Prohlaseni o vlastnostech C€
dle prilohy I1I Nafizeni EPaR (EU) & 305/2011 pro stavebni vyrobek
10-2/072013
1. Jedinec¢ny identifikaéni kod typu vyrobku: CARBOFIX ADHESIVE
Tixotropni epoxidové lepidlo pro zesilovani
2. Zamyslené / zamyslena pouziti betonovych konstrukci lepenymi uhlikovymi lamelami
v systému BETOSAN® CRC
3. Vyrobce: BETOSAN s.r.0. Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4
4, Zplnomocnény zastupce: Neni relevantni
5. Systém / systémy posuzovani a ovéfovani
stdlosti vlastnosti stavebnich vyrobkli (POSV): Sysem 2
6a. Harmonizovana norma: EN 1504-4:2004
Oznameny subjekt: 1301 - TSUS Bratislava n. o.

7. Deklarovana vlastnost / deklarované vlastnosti:

Zéakladni charakteristiky Vlastnost
g_kTa!hové Eag?t;gﬂtl;}fmf .
ikmy sm i mm?
SoudrZnost s betonem Sikm§ smifk gi‘i 60° 5 60 N/mm?
Sikmy smyk pii 70° > 70 N/mm?
Pevnost ve smyku > 12 N/mm?®
Celkové smriténi <0,1 %
Doba zpracovatelnosti 30 min
Modul pruznosti v tlaku 2 000 N/mm? (8 600 N/mm?
Koeficient teplotni roztaznosti <100 * 10 K!
Teplota skelného piechodu 45 °C (55 °C)
Reakce na oheii eurotiida F
Trvanlivost pfi lepeni ocelovych piiloZzek NPD
Nebezpecné latky spliuje 5.4

8. ProhldSeni

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Ing. Vaclav Pumpr, CSc. '
vyrobni feditel
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Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Praze dne 20.2.2020




