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Prohlaseni o vlastnostech

dle ptilohy III Natfizeni EU &. 305/2011 pro vyrobek

COROLIT SH
8-27/112021

1. Jedine¢ny identifika¢ni kéd typu vyrobku: COROLIT SH

2. ZamySlené / zamySlenad pouZiti malta pro zdéni a sparovani

3. Vyrobce: BETOSAN s.r.0. Na Dolindch 28, 147 00 Praha 4
4. Zplnomocnény zastupce: Neni relevantni

5. Systém / systémy posuzovini a ovéfovani sta-
losti vlastnosti stavebnich vyrobkii (POSV):

6a. Harmonizovana norma: EN 998-2:2016

Systém 4

Oznameny subjekt:

7. Deklarovana vlastnost / deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristika Vlastnost
Pcvnost v tlaku tfida M60
SoudrZnost — pevnost ve smyku >1,5 MPa
SoudrZnost — pfidrZnost v tahu za ohybu NPD
Reakce na oheil tfida Al
Absorpce vody < 0,15 kg/(m* min®*)
Propustnost vodnich par NPD
Trvanlivost NPD
Nebezpedné latky spliinje 5.4.9

NPD — neni stanoveno

Prohlaseni

Vlastnosti vy¥e uvedeného vyrobku jsou ve shod® se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o
vlastnostech se v souladu s natizenim (EU) ¢&. 305/2011 vydava na vyhradni odpové&dnost vff?bcc uvedeného
vyse. .

Podepsano za vyrobce a jeho jménem: \} \
(¢

Ing. Vaclav Pumpr, CSc.
vyrobni feditel

V Praze dne 1.12.2021

Ekologie, zdravi a bezpecnostni predpisy:

V souladu s €lankem 6 odstavce 5 natizeni EU &. 305/2011, se k tomuto prohlaSeni o vlastnostech poskytuje
bezpednostni list (SDS) dle natizeni EU €. 1907/2006 (REACH).

Pro bezpe&né pouzivani, skladovani a likvidaci je nutno se fidit pokyny v aktualnim bezpe&nostnim listu vyrob-
ku (SDS), ktery obsahuje odpovidajici fyzikalni, ekologické, toxikologické a dal§i bezpetnostni udaje.



