BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COROLIT WSC

Datum vytvoreni 01.09.2008
Datum revize 23.11.2021 Cislo verze 2.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku COROLIT WSC
Latka / smés smeés
Cislo 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-37, 3-5, 3-6, 4-7, 4-8, 8-11

1.2. Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
sucha maltova smés
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno BETOSAN s.r.o.
Adresa Na Dolinach 28, Praha 4, 147 00
Ceské republika
Identifika¢ni &islo (ICO) 48028177
DIC Cz48028177
Telefon 241 431 212
Email praha@betosan.cz
Adresa www stranek www.betosan.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno BETOSAN s.r.o.
Email praha@betosan.cz

r wr

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Corr. 1, H314
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

7 sva

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky

Nejsou znamy

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gc¢inky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Drazdi kdzi. MOze vyvolat alergickou kozni reakci. Zplsobuje vazné poskozeni o¢i. MZe zplsobit podrazdéni
dychacich cest.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Sy

Signalni slovo
Nebezpedi
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COROLIT WSC

Datum vytvoreni 01.09.2008

Datum revize 23.11.2021 Cislo verze 2.0
Nebezpecné latky
cementovy (portlandsky) slinek
Standardni véty o nebezpecnosti

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a podkozeni odi.

H317 MdzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H335 MGze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s viasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kdzi vodou nebo osprchuite.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte lékare.

P501 Odstrante obsah/obal predanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo

vracenim dodavateli.
Doplnujici informace
NepouZivejte v zafizeni na stfikani barvy.
Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt opatfen uzavérem odolnym proti
otevieni détmi.
2.3. Dalsi nebezpecnost
Kdyz cement reaguje s vodou, napriklad jako beton nebo malta, nebo pokud zvlhne, vznika silné zasadity roztok.
Vzhledem k vysoké zasaditosti
md&Ze mokry cement vyvolavat podrazdéni pokozky a odi.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Obsah rozpustného Sestimocného chromu je pod 0,0002% z celkové hmotnosti cementu.

Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

et v s ur , , Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) C.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
CAS: 65997-15-1 portlandsky cement 15-30 Skin Irrit. 2, H315 1
ES: 266-043-4 Skin Sens. 1B, H317
Registracni cislo: Eye Dam. 1, H318
nepfidéleno STOT SE 3, H335
Poznamky

1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozic¢ni limity Unie pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDiL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou hlavou
a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k
vdechnuti zvratk{. PFi stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte lékarskou
pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umeélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz
srdce.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COROLIT WSC

Datum vytvoreni 01.09.2008

Datum revize 23.11.2021 Cislo verze 2.0
Pfi vdechnuti
Rychle a s ohledem na vlastni bezpecnost dopravte postizeného na Cerstvy vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace
Ize doporucit vyplach ustni dutiny, pfipadné nosu vodou. Previéknéte postizeného v pfipadé, Ze je latkou zasazen
odév. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Podle situace volejte zachrannou sluZzbu nebo zajistéte lékarské
osetreni vzhledem k nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
PFi styku s kazi
V pripadé suchého cementu ho odstrante a hojné oplachujte vodou. V pfipadé mokrého cementu odlozte potfisnény
odév. Omyjte postizené misto
velkym mnozstvim pokud moZno vlazné vody. Zajistéte lékarské odetieni, pretrvava-li podrazdéni kize.
PFi zasazZeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete oc¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CoCky, neprodlené je vyjméte. V Zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od
vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte
co nejrychleji lékarské, pokud mozno odborné osetfeni. K vysetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého
zasazeni.
PFi poiiti
NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - hrozi nebezpedi dalsiho poSkozeni zaZivaciho traktu!!! Hrozi perforace jicnu i zaludku!
OKAMZITE VYPLACHNETE USTNI DUTINU VODOU A DEIJTE VYPIT 2-5 dl chladné vody ke zmirnéni tepelného Géinku
ziraviny. Vzhledem k témér okamzitému ucinku na sliznice je vhodnéjsi rychle podat vodu z vodovodu a nezdrZovat
se shanénim vychlazenych tekutin - s kazdou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelné poskozuje! Nejsou
vhodné sodovky ani minerélky, z nichz se miZze uvolfiovat plynny oxid uhli¢ity. V&tsi mnozstvi pozité tekutiny neni
vhodné, mohlo by vyvolat zvraceni a pfipadné vdechnuti ziravin do plic). K piti se postizeny nesmi nutit, zejména ma
-li jiz bolesti v Ustech nebo v krku. V tom pfipadé nechte postizeného pouze vyplachnout Ustni dutinu vodou.
NEPODAVEITE AKTIVNI UHLI! (za¢ernénim zplsobi obtiznéjsi vysetieni stavu sliznice zaZivaciho traktu a u kyselin a
louhd nemé pFiznivy Gcinek). Nepodavejte zadné jidlo. Nepodavejte nic Usty, pokud je postizeny v bezvédomi, nebo
ma-li kfeCe. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji IékarFské osetieni.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pfi vdechnuti
Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.
PFi styku s kazi
Neocekavaiji se.
PFi zasazeni oci
Neocekavaiji se.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Jsou pouzitelné vsechny druhy hasiv.
Nevhodna hasiva
Nejsou znama.
5.2.  2Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nejsou znama.
5.3. Pokyny pro hasice
Nevyvolava zadné nebezpeci souvisejici s pozarem. Hasici nepotiebuji mit Zadné specialni ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku
6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Smeés je nehoflava. Zajistéte dostateCné vétrani. PouZivejte rukavice v pripadé prodlouzeného kontaktu. Postupujte
podle pokyn{, obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi
Zabratite kontaminaci ptidy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COROLIT WSC

Datum vytvoreni 01.09.2008
Datum revize 23.11.2021 Cislo verze 2.0
6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Suchy cement: Pouzivejte suché metody Uklidu jako Uklid vysdvanim nebo odsavani (prlimyslové prenosné jednotky
vybavené vzduchovymi filtry s
vysokou Uc&innosti vi¢&i &asticim (EPA a HEPA filtry, EN 1822-1:2009) nebo obdobnéa zafizeni), které snizuji emise
prachu do ovzdusi a
nezplsobuji rozptyl/praseni. Nikdy nepouZivejte stlaceny vzduch.
Mokry cement: PFi Cisténi mokrého cementu, ho umistéte do kontejneru. Nechte material vysusit a ztuhnout pred
likvidaci, jak je popsano v oddile
13.
6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani
7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zamezte pradnosti, nevdechujte prach. Nemanipulujte se smési v blizkosti potravin a napoj. PFi praci nejezte,
nepijte, nekurte.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v uzavifenych obalech na suchych mistech k tomu uréenych.
Skladovaci tfida 8B - Nehorlavé Ziraviny
7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostredi (nejvyssi pripustny expozi¢ni limit=PEL; nejvyssi pripustna koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).

Ceska republika Nafizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
cement (CAS: 65997-15-1) PELc 10 mg/m3

Jiné Gdaje o limitnich hodnotach
DNEL: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika
PNEC: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika
8.2. Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a pfi manipulaci se suchou smési zejména na dobré vétrani.
Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim nebo Gcinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK
-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred
prestadvkou na jidlo a oddech si diikladné omyijte ruce vodou a mydlem.
Ochrana oéi a obli¢eje
P¥i manipulaci se suchym nebo mokrym cementem noste ochranné bryle (CSN EN 166).
Ochrana kiize
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné produktu (CSN EN 374). Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic
pFi vybéru vhodné tloustky,
materidlu a propustnosti. Pfi delSim nebo opakovaném styku pouZzivejte vhodné ochranné krémy na pokozku
prichazejici do pfimého styku se smési.
Jina ochrana: Ochranny pracovni odév. PFi znecisténi pokozky ji dikladné omyt.
Ochrana dychacich cest
Maska s filtrem, event. izolacni dychaci pristroj pfi prekroceni NPK-P toxickych latek nebo ve Spatné vétratelném
prostredi.
Tepelné nebezpedi
neuvedeno
Omezovani expozice zZivotniho prostiedi
Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

Strana 4/9 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2021 (21.7.60) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COROLIT WSC

Datum vytvoreni
Datum revize

01.09.2008
23.11.2021

Cislo verze

2.0

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

9.1.

9.2,

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota
hustota

Forma

Dalsi informace

neuvedeno

pevné

Seda
charakteristicky
udaj neni k dispozici
>1250 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici

13,5 (nefedéno pfi 20 °C)

Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

1,8 g/cm3 pfi 25 °C
prasek

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Po smichani s vodou ztvrdne na stabilni hmotu, kterd neni v normalnim prostredi reaktivni.

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je smés stabilni. Po smiseni s vodou dochazi ke ztvrdnuti.

Moznost nebezpecnych reakci

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chranite pred vihkosti.

Nesluditelné materialy

Chrarnite pred silnymi kyselinami, zadsadami a oxida¢nimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
Nekontrolované pouziti prakového hliniku ve vihkém vyrobku mdze vést k vyvinu vodiku.

Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost
COROLIT WSC
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Dermalné Negativni OECD 413 48 hod Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COROLIT WSC

Datum vytvoreni 01.09.2008

Datum revize 23.11.2021 Cislo verze 2.0
Drazdivost
COROLIT WSC
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Oko Drazdi EPA 870.3800 48 hod Mys

Ziravost / drazdivost pro kézi

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodecnych buiikach

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

COROLIT WSC

Cesta expozice Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi
Inhala¢né (plyny) 12 mg/kg Negativni Bakterie
(S.typhimurium)
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Nebezpecnost pfFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
neuvedeno
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
COROLIT WSC
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi SIE DY
hodnoty
EPA OPPTS 44 mg/kg 12 hod Mikroorganismy Odborny
850.1025 (Photobacterium posudek
phosphoreum)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

COROLIT WSC

Datum vytvoreni 01.09.2008
Datum revize 23.11.2021 Cislo verze 2.0
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
neuvedeno
12.3. Bioakumulacni potencial
Nevyznamny.

12.4. Mobilita v pidé

Ve vodé a v pldé je produkt rozpustny a pred zatvrdnutim mobilni.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje takto identifikované latky.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
neuvedeno
12.7. Jiné nepFiznivé Gcinky
neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o znedkodriovani odpadd. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodfiovani odpadd.
NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolec¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve
spalovné odpadl nebo ukladdat na sklddce prisludného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon C. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odPadfl a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog
odpadd). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadt, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Kéd druhu odpadu

1013 11 Odpady z ostatnich smésnych material{ na bazi cementu neuvedené pod &sly 10 13 09 a 10 13 10
170101 Beton

10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal

Kdd druhu odpadu pro obal

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
14.1. UN dislo nebo ID d¢islo
nepodléhd predpisim o prepravé
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neni relevantni
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu
neni relevantni
14.4. Obalova skupina
neni relevantni
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neni relevantni
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfFeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. NamofFni hromadna pieprava podle nastroji IMO
neni relevantni
Dopliujici informace
Vyrobek neni ve smyslu paragrafu 22 odst. 1 zakona ¢. 111/1994 Sb. nebezpecnou véci a nepodléha ADR, RID, IMDG

a ICAO/IATA.
Neni pozadovana zadna klasifikace.
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ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zmeéné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafrizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zmé&né nékterych zakonl (chemicky zakon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pfipustné Urovni znecidtovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisll. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢&. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném
znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H314 Zplsobuje t&zké polepténi kiize a podkozeni odi.

H315 Drézdi kGzi.

H317 Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H335 MGze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Seznam pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kdzi vodou nebo osprchuite.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte lékare.

P501 Odstrante obsah/obal predanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo

vracenim dodavateli.
Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcli

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezindrodni organizace pro civilni letectvi
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IMDG Mezindrodni ndmofini pfeprava nebezpecného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad
ISO Mezindrodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni zneditovani z lodi
NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace
OEL Expoziéni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozi¢ni limit
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifika¢ni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpistl
OSN
uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Skin Corr. Ziravost pro kizi
Skin Irrit. Drazdivost pro kizi
Skin Sens. Senzibilizace kdze
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporucenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdaj pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 2.0 nahrazuje verzi BL z 01.10.2014. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 13, 15 a 16.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostiedi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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