
 

BETOSAN s.r.o. – sanační a speciální materiály pro stavebnictví 

ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14001; ČSN OHSAS 18001  
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3 
DENSOCRETE WSA 
Stabilizační směs pro betonáž pod vodou 

1. Charakteristika výrobku 
Jednosložková prášková směs umožňující betonáž pod vodou. DENSOCRETE WSA zabraňuje rozmísení beto-
nové či maltové směsi při zpracování pod vodní hladinou.  

◼ zlepšuje zpracovatelnost malt a betonů ve vodním prostředí 

◼ zabraňuje rozmísení malt a betonů ve vodním prostředí 

◼ usnadňuje ukládání betonu pod vodou 

◼ umožňuje betonáž i v proudící vodě 

2. Použití 
DENSOCRETE WSA je speciální stabilizační směs určená pro použití při betonáži či zpracování maltových směsí 
pod vodní hladinou. Uplatnění nachází především při opravách vodních děl, jezů, přepadů rybníků, pilířů mostů, 
nábřeží a dalších betonových nebo železobetonových konstrukcí nacházejících se v průběhu betonáže či sanace 
pod vodní hladinou. Obvyklé dávkování činí 5 až 10 kg/m3 směsi, (viz níže). 

3. Fyzikální a mechanické parametry 
 

Barva nestandardní béžová 

Obsah alkálií (%) max. 1,0 

Obsah ve vodě rozpustných chloridů (%) max. 0,1 

 

4. Zkušební atesty 
Výrobek je certifikován podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném 
znění. 
Průběžnou nezávislou kontrolu kvality výroby zajišťuje AZL 1687 LABBET®. 
Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k životnímu prostředí a BOZP provádí certifikační orgán 
č. 3029. 

5. Pokyny pro zpracování 
Přísada se vmíchává do malt či betonů za sucha. Míchání je možné realizovat i v běžné samospádové míchačce. 
Při použití této přísady je vhodné dobu míchání navýšit o cca 45 vteřin tak, aby došlo k náležité homogenizaci 
přísady do směsi. Přísadu lze použít současně s plastifikátorem či urychlovačem tuhnutí. Vždy je vhodné provést 
průkazní zkoušky na konkrétní směsi se všemi přísadami. 

6. Dávkování 
Dávkování činí obvykle cca 5 až 10 kg přísady na 1 m3 směsi. Dávkování pro zvolenou směs je žádoucí ve spo-
lupráci s výrobcem přísady odzkoušet v závislosti na konkrétním účelu zpracování směsi. Při použití betonu 
s nízkou dávkou cementu je nutné zvýšit dávkování přísady. Toto vyšší dávkování pak vede k malému zvýšení 
obsahu vzduchu ve směsi. Vždy je vhodné provést průkazní zkoušky. 

7. Balení a skladování 
Přísada je balena do PE věder po 5 kg. DENSOCRETE WSA musí být při dopravě a skladování účinně chráněn 
před vlhkostí. V neporušených původních obalech činí doba skladovatelnosti 6 měsíců. 
Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující 
chrom VI pod hranicí 2 ppm. 

8. Ochrana zdraví při práci 
Práce s přísadou DENSOCRETE WSA nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje 
alkalické složky a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. 
Vydaný bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31. Protože výrobek splňuje 
kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, je nutné BL poskytnout příjemci nebo dopravci. 
V zemích, ve kterých je platné nařízení REACH (čl. 33.1): Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich 
bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006), musí být profesionálním uživatelům a distributorům následující 
informace poskytnuta automaticky a bez vyžádání:  
Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohly být 
uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné 
požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1. 
Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), 
z kandidátní listiny zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w/w). 

9. Odstraňování odpadu 
Při zneškodňování kontaminovaného obalu a odstraňování zbytků přípravku je nutné postupovat podle zákona  
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
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10. Důležité upozornění 
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech 
z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmín-
kách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vli-
vům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených in-
formací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá 
doporučení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné 
informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou BETOSAN s.r.o. Aplikátor 
musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majet-
ková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a 
dodacím podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrob-
ku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.betosan.cz. 
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UPOZORNĚNÍ: 

 

Vlastnosti betonu či správkové malty obsahující přísadu DENSOCRETE WSA závisí také na zvoleném kamenivu, 
cementu a případných jiných přísadách. Účinnost směsi DENSOCRETE WSA s konkrétní recepturou musí být 
vždy předem prověřena průkazními zkouškami. 
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