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Prohlaseni o vlastnostech
dle ptilohy III Natizeni EU €. 305/2011 pro vyrobek

DENSOCURE R color
2-12/072013

1. Typ vyrobku
Jedine¢ny identifikaéni kdd typu vyrobku:

2. Typ, serie nebo sériové ¢islo nebo jakykoliv
jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich Cislo SarZe — viz obal vyrobku
vyrobkt podle ¢l. 11 odst. 4:

3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti

DENSOCURE R color

stavebniho vyrobku v souladu s pfislu$nou DENSOCURE R color je uzaviraci a finalizaéni natér
harmonizovanou technickou specifikaci podle | Spliuje pozadavky prilohy ZA, tabulka ZA.1d
predpokladu vyrobce:

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni
znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. BETOSAN s.r.0., Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4
11 odst. 5:

5. Kontaktni adresa, pfipadné jméno a kontaktni
adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna
moc se vztahuje na ukony uvedené v ¢l. 12
odst. 2:

6. Postup posuzovani a ovérovani stalosti
(AVCP):

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani Systém 2+
stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v ptiloze V:

Neni relevantni

TSUS Bratislava n. o., & 1301,

7. Oznameny subjekt (hEN): Studena 3, 826 34 Bratislava, Slovenska republika.
V ptipadé¢ prohlaseni o vlastnostech tykajici se | provedl pocateéni inspekci v misté vyroby
stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje a posouzeni systému fizeni kontroly kvality vyroby
harmonizovana norma: a vydal ES Certifikat systému fizeni vyroby

¢. 1301-CPD-0257

8. Notifikovana osoba (ETE):
V piipad¢ prohlaseni o vlastnostech tykajicich
se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzeni:

Neni relevantni (viz bod 7)




9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zikladni charakteristiky Vlastnost Harmomszane technické
specifikace
Propustnost vodnich par vyhovuje
Rychlost pronikani vody v kapalné fazi (kg/m>h ) <0,1 %
Soudrznost odtrhem (MPa) >1,5 EN 1504-2: 2004
Chemické odolnost vyhovuje
Soudrznost s mokrym betonem vyhovuje

NPD — neni stanoveno

10. Prohlaseni

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shod¢ s vlastnostmi uvedenymi v bod¢ 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bod¢ 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

BETOSAN s.r.o.

147 00_Praf™@ Na dolinich 28
T-: 606 2 4. 602 121 617
DI 8028177

Ing. Vaclav Pumpr, CSc.
vyrobni feditel

V Praze dne 14.8.2023

Ekologie, zdravi a bezpecnostni predpisy:

V souladu s ¢lankem 6 odstavce 5 natizeni EU €. 305/2011, se k tomuto prohlaseni o vlastnostech poskytuje
bezpecnostni list (SDS) dle natizeni EU ¢. 1907/2006 (REACH).

Pro bezpecné pouzivani, skladovani a likvidaci je nutno se fidit pokyny v aktudlnim bezpecnostnim listu vyrobku
(SDS), ktery obsahuje odpovidajici fyzikalni, ekologické, toxikologické a dalsi bezpecnostni udaje.






