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dle plilohy III Naiizeni EU 8.30512011 pro v!'robek
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7. DeklarovanS vlastnost / deklarovan6 vlastnosti

Zi,kladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovanf technickd
specifikace

Hloubka pruniku Tiida I

EN 1504-2:2004

Rychlost su5eni TiidaI>30o/o

Absorpdni pom6r
< J,5 oh srovn6no

s neo5etienfm vzorkem

Absorpdni pom6r
< l0 Yo po ponoieni do

alkalick6ho roztoku
Nebezpedn6l6tky Spliuje 5.3

8. ProhlSSeni

Vlastnosti vy5e uveden6ho r"jrrobkujsou ve shodd se souborem deklarovanych vlastnosti uvedenych v bodu 7.
Toto prohl65eni o vlastnostech se v souladu s naiizenim (EU) d. 315l20ll vydhvbna qihradni odpovddnost
vyrobce uveden6ho v bodd 4.

Podeps6no za vyrobce a jeho jm6nem: !Cdqr.
d8fi6[ffiffi* s"r.*

147 0o Praha 4, Na Dolinach 2B--orC,Cziao-iaitt 
@

obchodnE-technicki kancel6i
14O O0 Praha 4, Nov6 ce$ta 291 /40

Tel,r 606 2A4 294, tel,/tax: 241 431 212

1.Typ vfrobku DENSOCURE W

2. Jedineinf identifikaini kt6d typu vfrobku dislo SarZe - viz obal vfrobku

3. Zamf5len6 pouZiti
DENSOCURE W je vodou ieditelnj'o5etiovaci
postiik pro ochranu derstv6ho betonu regulaci vlhkosti
- zdsada2,metoda 2.1 (H)

4. Vfrobce BETOSAN s.r.o. Na Dolindch 28,147 00 Praha 4

5. Zplnomocn6nf zfstupce Neni relevantni

6. Syst6m posuzovdni a ovE[ovdni st6losti
vfrobku (POSV) Syst6m 2+

6a. Harmoni zov an6 norma
Ozn6men.i subiekt

CSN EN 1504-222004
TSIIS Bratislava n. o., d. 1301

Y Praze dne 12.1.2022

xarceuin



Ekologie, zdrayi a bezpeinostni pledpisy:

V souladu s dlSnkem 6 odstavce 5 naiizeniEu d. 305/201 l, se k tomuto prohl65eni o vlastnostech poskytuje
bezpednostni list (SDS) dle naiizeni EU (,,190712006 (REACH).
Pro bezpedn6 pouLivfini, skladov6ni a likvidaci je nutno se iidit pokyny v akturilnim bezpednostnim listu vyrobku
(SDS), kteqi obsahuje odpovidajicifyzik|lni, ekologick6, toxikologick6 a dalSi bezpednostni fdaje.


