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Prohlaseni o vlastnostech
dle ptilohy III Natizeni EU ¢&. 305/2011 pro vyrobek

DENSOTOP M
6A-2/072013

1. Typ vyrobku
Jedinetny identifikaéni kéd typu vyrobku: IENEOLOE M

2. Typ, serie nebo sériové ¢&islo nebo jakykoliv
jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich ¢islo Sarze — viz obal vyrobku
vyrobkd podle ¢l. 11 odst. 4:

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslend pouziti DENSOTOP M je suchy metalicky vsyp pro finalni
stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou obrusuvzdorné povrchové tipravy priimyslovych beto-
harmonizovanou technickou specifikaci podle | novych podlah
piedpokladu vyrobce: Splituje pozadavky prilohy ZA, tabulka ZA1

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni
znémka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. BETOSAN s.r.o. Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4
11 odst. 5:

5. Kontaktni adresa, pfipadné jméno a kontaktni
adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna
moc se vztahuje na ukony uvedené v ¢l. 12
odst. 2:

6. Postup posuzovani a ovéfovani stalosti
(AVCP):

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani Systém 4
stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki, jak je
uvedeno v piiloze V:

7. Oznameny subjekt (hEN):

V ptipad® prohlaSeni o vlastnostech tykajici se
stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje har-
monizované norma:

8. Notifikovana osoba (ETE):

V ptipadg prohlaseni o vlastnostech tykajicich se
stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano ev-
ropské technické posouzeni:

Neni relevantni

Neni relevantni

Neni relevantni




9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonlzosiane fechmicks
specifikace
Reakce na ohen Alg
Pevnost v tlaku C80 EN 13813:2002
Pevnost v tahu za ohybu F10
Odolnost proti obrusu A3

NPD — neni stanoveno

10. Prohlaseni
Vlastnosti vyrobku uvedeného v bod& 1 a 2 jsou ve shodg s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9. Toto pro-
hlaseni o vlastnostech se vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bod¢ 4.
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Podepséano za vyrobce a jeho jménem: f & d/(A/\

Ing. Véclav Pumpr, CSc.
vyrobni feditel

[OSAN s.r.o.

Praha 4, Na dolinich 28
p6 264 294, 602 121 617
DIC: CZ48028177
www.betosan.cz

V Praze dne 1.7.2013

Ekologie, zdravi a bezpe¢nostni predpisy:

V souladu s €lankem 6 odstavce 5 nafizeni EU &. 305/2011, se k tomuto prohlaSeni o vlastnostech poskytuje
bezpecnostni list (SDS) dle nafizeni EU &. 1907/2006 (REACH).

Pro bezpe&né pouzivéni, skladovan{ a likvidaci je nutno se idit pokyny v aktudlnim bezpe¢nostnim listu vy-
robku (SDS), ktery obsahuje odpovidajici fyzikélni, ekologické, toxikologické a dalsi bezpe¢nostni udaje.
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