ETRISAN

Expanzni prisada do cementovych malt a betonu

1. Charakteristika vyrobku
Sucha praskova pfisada vytvarejici se slinkovymi mineraly obsazenymi v cementu reakéni produkty, s vyrazné
zvétSenym objemem, coz umoziuje kompenzovat smrétovani cementovych malt a betond, vznikajici v dasledku
jejich vysychéani. ZvySena davka pfisady, zejména u masivnéjSich betonovych prvkd, umozniuje nastavit mirné
rozpinani betonu.

B vyrazné snizuje riziko vzniku smrstovacich trhlin

B pii zvétSené davce nastavuje mirné rozpinani

B nesnizuje vysledné pevnosti betonu ani nezpomaluje jeho tuhnuti

B nesnizuje zpracovatelnost betonové smési

B zvySuje vodotésnost a mrazuvzdornost betonu

2. Pouziti

ETRISAN je expanzni pfisada uréena k pfipravé cementovych malt a beton( na centralnich betonarnach i in situ
a to zejména v téch pfipadech, kdy je projektem pozadovano zajisténi minimalnich objemovych zmén betonu,
resp. minimalizace jeho smrsténi. Uplatnéni nachazi predevS§im pfi betonazich, kdy je tfeba vyplnit mezilehlé
Useky nebo prostory ve stavajicich betonovych nebo Zelezobetonovych konstrukcich tak, aby néasledné nevznikly
trhliny v kontaktnich pracovnich sparach. MizZe byt pouzita i pro rGzné podbetonavky a dalSi specialni prace
v téch pfipadech, kdy chceme minimalizovat rizika vzniku smrstovacich trhlin. Obvyklé davkovani &ini 5 %
z hmotnosti cementu.

3. Fyzikalni a mechanické parametry

Barva Sedobila

Obsah ve vodé rozpustnych chlorid( max. 0,01 %

Expanze normové cementové malty pfi doporuéeném dav-
kovani (5 %) a standardnich vihkostnich podminkach

max. 0,5 %o

4. ZkuSebni atesty

Vyrobek je certifikovan podle § 12 zakona ¢. 22/1997 Sb. a podle § 6 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. v platném
znéni.

Prlib&Znou nezavislou kontrolu kvality vyroby zajistuje AZL 1687 LABBET®.

Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k Zivotnimu prostfedi a BOZP provadi certifikaéni organ
¢. 3029.

5. Pokyny pro zpracovani

PFisada se vmichava do cementovych malt a betonl za sucha. Michani je mozné realizovat i v bézné samospa-
dové michacce. Smés je nezbytné dliikladné homogenizovat. Pfisadu Ize pouzit sou¢asné s libovolnym plastifika-
torem &i urychlovaéem tuhnuti.

6. Davkovani

Davkovani ¢ini obvykle 5 % z hmotnosti cementu na 1 m3 smési. Toto davkovani zajituje u bé&znych betonovych
konstrukénich prvkd, v tloustkach od 10 do 60 cm, exponovanych v bézném prostredi, s relativni vihkosti vzduchu
50 az 75 %, mirnou expanzi maximélné do 0,5 %.. U masivnéjSich prvkd nebo u prvkd uloZzenych v prostiedi
s vy88i relativni vihkosti je efekt expanze pfipadné vyraznéjsi, naopak u subtilnéjSich prvkd nebo prvkd ulozenych

podminky provést pfed aplikaci orientacni ovéfeni davkovani pfisady.

7. Baleni a skladovani

PFisada je balena do rozpustnych sacku vlozenych do polyetylénovych véder, po 10 kg. ETRISAN musi byt pfi
dopravé a skladovani u¢inné chranén pred vihkosti. V neotevienych plvodnich obalech &ini doba skladovatelnos-
ti 6 mésicu.

Po uplynuti min. doby trvanlivosti, ktera je vyznacena na obalu, neni zajisténa plna G¢innost pfisady redukujici
chrom VI pod hranici 2 ppm.

8. Ochrana zdravi pri praci

Prace s pfisadou ETRISAN nevyzaduje zadna mimoradna hygienicka opatfeni. Vyrobek obsahuje prfevazné alka-
lické sloZky a je tudiz nutno zabréanit zejména kontaminaci o€i a sliznic. P¥i praci je proto nutno dodrzovat BOZ
platné pro prace s cementovymi popf. vapennymi maltami.

Vydany bezpec¢nostni list odpovida pozadavkim EC-Regulation 1907/2006, ¢lanek 31. ProtoZe vyrobek splfiuje
kritéria pro klasifikaci jako nebezpecny, je nutné BL poskytnout pfijemci nebo dopravci.

BETOSAN s.r.0. — sanac¢ni a specialni materialy pro stavebnictvi
CSN EN ISO 9001; CSN EN ISO 14001; CSN OHSAS 18001

o

ry

Vé

A4

=
pa
O
-
Ll
11
<
()
<
oc
L
<
<
=
=
O
-
1T
11
O
o
>
()
<
2
14
o

®

BETOSAN

3

str. 1/2



1 4

r

A4

-
=
O
L
10
<
o
<
oc
L
<
<
=
=
O
-
LL
o
O
o
S
Q
<
2]
14
o

OVANy:
St

&
&
af

list 3

str. 2/2

V zemich, ve kterych je platné nafizeni REACH (¢€l. 33.1): Nafizeni Evropské unie o chemickych latkach a jejich
bezpe¢ném pouzivani (REACH: EC 1907/2006), musi byt profesionalnim uZivatelim a distributordm nasledujici
informace poskytnuta automaticky a bez vyzadani:

Tento vyrobek je pfedmétem narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje Zadné latky, které by mohly byt
uvolnény z vyrobku za béZnych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouZiti. Z tohoto divodu nejsou Zadné
poZadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zakladeé nasich soucasnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradné obavy),
z kandidatni listiny zvefejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad 0,1% (w/w).

9. Odstranovani odpadu
Pfi zneSkodriovani kontaminovaného obalu a odstrariovani zbytkd pfipravku je nutné postupovat podle zakona
¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

10. Dulezité upozornéni

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti naSich vyrobkd, jsou zalozeny na naSich znalostech
z oblasti vyvoje chemickych produktt a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podmin-
kach a radném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dals§im vnéjSim vli-
vam, k Cetnosti vyrobkd, riznému charakteru a upravé podkladd, nemusi byt postup na zdkladé uvedenych in-
formaci, ani jinych psanych ¢i Ustnich doporuceni, vzdy z&rukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera
doporuceni firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezdvazna. Aplikator musi prokazat, Zze predal pisemné v¢as a Uplné
informace, které jsou nezbytné k fadnému a Uspéch zarucujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.o.. Aplikator
musi pfezkousSet vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany Gc¢el aplikace. Pfedevsim musi byt zohlednéna majet-
kova prava tfeti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podliéhaji nasim aktualnim ,VSeobecnym obchodnim a
dodacim podminkam". Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjSiho vydani technického listu vyrob-
ku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici na naSem technickém oddéleni nebo na www.betosan.cz.
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