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OBCHODNE-TECHNICKA KANCELAR
Na Dollnéch 23
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Betosan s.r.0., Na Dolindch 28, 147 00 Praha 4.

GSOB Praha 4, &. (1. 476182743/0300

1G: 48028177

DI&: CZ4B02B177

Spole&nost Je zapsdna v OR u MS Praha, odd. G, vio2ka &. 14455

Prohlaseni o shod

Nize podepsany zastupce
vyrobce:BETOSAN s. r. 0., Na Dolinach 28, 147 00 Praha(%ska republika
a vyrobny: Jihlavska 560, 588 51 Batel@eska republika

prohlasuje a potvrzuje na svou v§fiou zodpo¥dnost,ze vyrobky spolknosti BETOSANSs.r. 0. :

Injektazni smsi —INJEKTOSTOP XPB alNJEKTOSTONE H

jsou ve shodls technickym listem, a Ze se na vyrobky a jejigtolau uplatiuje SK TP-14/0019.

V ramci pa&ateinich zkousek se &sil: INJEKTOSTOP XPB

Vlastnost ZkuSebni metoddégalpis Kritérium pro ureni shody
Pevnost v tahu za ohybu (AO) STN EN 12190 min.NBFGR
Pevnost v tlaku (AO) STN EN 196-1 min. 24,0 MPa

Uvoliovani Skodlivin do

prostedi (V) Kontrola Udaij v bezpé&nostnim listu

vyhlaska MH SR 515/2001 Z.z.

Obsah pirodnich radionuklid

hmotnostni aktivitd”°Ra max.

(AO) Gamaspektroskopickametoda _ 120 Bg/kg -
index hmotnostni aktivity 1

Obsah chlorid (AO) STN EN 1015-17 max. 0,05 %

Pridrznost k podkladu (AO) STN 73 2577 min. 1,0 MPa

Mrazuvzdornost - fidrznost STN 73 2579 min. 1.0 MPa

k podkladu (AO) STN 73 2577 -

Nasakavost (AO) STN EN 1015-18

max. 15 % hmotnosti

Stanoveni hloubky fisaku

tlakovou vodou (AQ) STN EN 12390-8

max. 30 mm (tlak 0,5 MPa)

Chemicka odolnost (AO) STN EN ISO 175

odolava siranovym vodam do
2000 mg S|

Zmeéna objemu ve vod(AO) STN EN ISO 10563

+0,6%

Popis vyrobk a zpisob pouziti na stab

INJEKTOSTOP XPB je sucha jednoslozkova cementajilens, ukena pro zpewijici vodotsnou injektaz
s obsahemesnici Fisady XYPEX ADMIX C-1000. PouZivad se pro zpajici a Esnici injektdz propustnych a
zvodrelych Serkovych a horninovych vrstev situovanych za rubest#rg kanalizgnich stok. Konsoliduje okoli

kanaliz&nich stok, tunei, kolektor, kleneb apod

INJEKTOSTONE H je sucha jednoslozkova cementofilewts, ukend pro zpewijici injektaz. Pouziva se
pro zpeviujici a &snici injektdz propustnych a zvadijch Se€rkovych a horninovych vrstev situovanych za
rubem osini kanaliz&nich stok. Konsoliduje okoli kanaligaich stok, tunéi, kolektor, kleneb apod

Na zéklad SK TP-14/0019 byl vydan certifikat vnitropodnikokéntroly SK04-ZVS-1939

Nazev a adresa laborétokteré zkousky vykonaly:
1. TSUS, n.o., pobtka Tatranska Strba, Slovensko
2. TSUS, n.o., Bratislava, Slovensko
3. CSla.s. Prazskéa 16, Praha 10
4. Horsky, Klanovicka 12, Praha 9

Vypracoval: Ing. Vi¢zslav Halek

V Praze dne 7. dubna 2014

reditel




