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Prohlaseni o vlastnostech

dle ptilohy III Natizeni EU €. 305/2011 pro vyrobek

MONOCRETE MONOMIX
3-5/072013

1. Jedine¢ny identifikaéni k6d typu vyrobku: MONOCRETE MONOMIX

2. Zamyslené / zamySlend pouiti Spravl'mva malta pro opravy Zelezobetonovych kon-
strukei

3. Vyrobce: BETOSAN s.r.o. Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4

4. Zplnomocnény zastupce: Neni relevantni

5. Systém / systémy posuzovani a ovéFovani sta- Systém 2+

losti vlastnosti stavebnich vyrobki (POSV):
6a. Harmonizovana norma: EN 1504-3: 2005

TSUS Bratislava n. o., & 1301,
Studeni 3, 826 34 Bratislava, Slovenska republika

Oznameny subjekt:

7. Deklarovana vlastnost / deklarované vlastnosti:

Zikladni charakteristiky Vlastnost
Pevnost v tlaku > 45 MPa
Obsah chloridovych iontt <0,01%
Soudrznost > 2,0 MPa
Odolnost proti karbonataci dx < kontrolni beton
Tepelna sluditelnost — zmrazovani a tani > 2,0 MPa
Modul pruznosti >20 GPa
Protismykové vlastnosti NPD
Koeficient teplotni roztaznosti NPD
Kapilarn{ absorpce (propustnost pro vodu) <0,5 kgm?h®?
Reakce na oheri tiida Al
Nebezpecéné latky spliiuje 5.4

NPD — neni stanoveno

Prohlaseni
Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shod€ se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni odpov&dnost vyrobce uvedeného

vySe.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem: B ETO SAN S.Y.0.

Rkaha 4, Na dolinach 28

Ing. Véaclav Pumpr, CSc.
vyrobni feditel
V Praze dne 13.9.2016



Ekologie, zdravi a bezpeénostni predpisy:

V souladu s ¢lankem 6 odstavce 5 nafizeni EU &. 305/2011, se k tomuto prohlaSeni o vlastnostech poskytuje
bezpeénostn{ list (SDS) dle natizeni EU & 1907/2006 (REACH).

Pro bezpe¢né pouZivéni, skladovani a likvidaci je nutno se ¥idit pokyny v aktualnim bezpeénostnim listu vyrob-
ku (SDS), ktery obsahuje odpovidajici fyzikalni, ekologické, toxikologicke a dalsf bezpecnostni tdaje.

MONOCRETE MONOMIX



