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1 Vychozi udaje

1.1 zadani

e provedeni zkousky protiskluznosti u vzorkd podlahovin EPOLIT W podle pozadavku

zadavatele:

- stanoveni protiskluznosti podle DIN 51130
- stanoveni protiskluznosti podle DIN 51097, CSN EN 13454-1

1.2 vzorky
e specifikace vzorku:

- podlahovina EPOLIT W na betonovém podkladu

- podlahovina EPOLIT W na dievéném podkladu
- podlahovina EPOLIT W na betonovém podkladu s protiskluznou Gpravou Betofil FJ

e vyrobce: Betosan s. r. 0., Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4

e vzorek byl dodan dne 18. zafi 2013.

2 Odbér vzorku

- Zku$ebni vzorky byly dodany vzdy po 1 kuse od kazdého typu. Po pievzeti byly vzorky

zaevidovany nasledovné:

pod ev. €. 13_0921 — EPOLIT W na betonovém podkladu
pod ev. €. 13_0922 — EPOLIT W na dfevéném podkladu
pod ev. €. 13_0923 — EPOLIT W na betonovém podkladu s protiskl. Upravou Betofil FJ

3 Pouzity zkusebni postup

DIN 51130 - Prufung von Bodenbeldgen — Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft. Arbeitsrdume und Arbeits-bereiche mit erhéhter
Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene.
Zkouseni podlahovin — Stanoveni kluznych vlastnosti. Pracovni prostory
a plochy se zvySenym nebezpec¢im uklouznuti, postup chiize — 8ikma

rovina.

DIN 51097 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Nassbelastete
Barfussbereiche; Begehungsverfahren. Schiefe Ebene.
Stanoveni protiskluznych vlastnosti. Chlize naboso za vihka. Metoda
pésiho provozu. Naklonéna rovina

CSN EN 13451-1 Vybaveni plaveckych bazénti — Cast 1: Véeobecné bezpeénostni

pozadavky a zkuSebni metody

3.1 Stanoveni protiskluznosti

EPOLIT W na betonovém podkladu |

22,5° R11

EPOLIT W na dfevéném podkladu 16,6° R10

EPOLIT W na betonovém podkladu 37,0° R13
s protiskl. Upravou Betofil FJ
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3.2 Stanoveni protikluznosti — metoda lavka (Ghel kluzu - bosa noha)
DIN 51097, CSN EN 13451-1

"~ tfida

EPOLIT W na betonovém podkladu 29
EPOLIT W na drevéném podkladu 22° tfidaB
EPOLIT W na betonovém podkladu s protiskl. Upravou 33° trida C
Betofil FJ

4
4.1

Zaveér

Zkousena podlahovina EPOLIT W na betonovém podkladu vyrab&na firmou Betosan s. r. 0.,
Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4 byla pfi zkou$ce podle DIN 51130 zatfidéna do skupiny R11
(Ghel kluzu 22,5°) a muze byt pouzita k montazi bezpeé¢né podlahy napf. pro kuchyné

s kapacitou do 100 obé&dl za den, $kolnich kuchyni, prodejen, letidtnich hal, autoservisti,
vyroben $tav atd.

a mUze byt pouzita také jako R10 k montazi bezpe¢né podlahy napf. pro prostory skladdi,
kuchyni pro rozmrazovani a ohfivani potravin, v sanitarnich mistnostech, pfi prodeji baleného
masa atd.) a jako RO k montazZi bezpeéné podlahy napf. pro prostory pro lékafskou
diagnostiku, masazni prostory, laboratofe, apod.

a souc¢asné odpovidaji pozadavkim uvedenym v &l. 4.17 CSN 74 4505 Podlahy — Spoleéna
ustanoveni ve smyslu Vyhlasky o technickych pozadavcich na vyrobky &. 268/2009 Sh.
§21 (2), (3) pro podlahy vSech bytovych a pobytovych mistnosti, které musi spliovat
hodnotu Ghlu kluzu nejméné 6° a rovnéz odpovidaji pozadavkim pro podlahy u &asti
staveb uzivanych vefejnosti véetné pasazi a krytych prichodud, které musi splhovat
hodnotu thlu kluzu nejméné 10°,

Zkousena podlahovina EPOLIT W na betonovém podkladu vyrab&na firmou Betosan s. r. 0.,
Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4

byla pfi zkousce podle DIN 51097 zatfidéna do skupiny C (uhel kluzu pfi chiizi naboso 29°)
a mlZe byt pouZita k montaZi podlah, kde se chodi naboso napf. pro mirné naklonéné okraje
bazeénu, schody do bazén(, prichozi bazény atd. Souéasné muze byt pouZit k montazi
bezpecnych podiah, kde se chodi naboso platné pro zatfidéni do skupiny B napf. pro ochozy
okolo bazénd, sprchy, dna v neplaveckych bazénech s hloubkou mensi nez 80 cm, dna

v neplaveckych bazénech s vinobitim, pro schody vedouci do vody max.1 m $iroké opatiené
oboustrannymi madly, schody mimo bazény apod. a do skupiny A nap¥. pro pouziti do prostor
previékaren, brouzdalidt, bazénu, kde je hloubka vétsi nez 80 cm, do saun a odpodivaren
pouzivanych za sucha apod.

a spliiuje rovnéz pozadavky normy CSN EN 13451-1 Vybaveni plaveckych bazénii — Cast
1: V8eobecné bezpe&nostni pozadavky a zkusebni metody tab. 1 (skupina zatfidéni 24°)
pro povrchy

instalované v plode bazénu se sklonem pres 8° o hloubce vody od 0 mm do 1 350 mm stupné,
startovaci bloky, naslapné plochy Zebiiki a Zebfikovych schodist.

Souc¢asné muZe byt pouzit pro povrchy instalované ve vodorovné plose bazénu o hloubce vody
od 0 mm do 800 mm, instalované v plo$e bazénu se sklonem do 8° o hloubce vody od 0 mm
do 1 350 mm a instalované na plochach v okoli bazénu, které jsou ob&as mokré a rovnéz pro

povrchy instalované ve vodorovné plode bazénu o hloubc:'%r;a mm.
| R
0
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4.2

4.3

Zkousena podlahovina EPOLIT W na dievéném podkladu vyrabéna firmou Betosan s. r. 0.,
Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4 byla pfi zkousce podle DIN 51130 zatfidéna do skupiny R10
(uhel kKluzu 16,6°) a muze byt pouzita k montazi bezpeéné podlahy napi. pro prostory skladu,
kuchyni pro rozmrazovani a ohfivani potravin, v sanitarnich mistnostech, pfi prodeji baleného
masa atd.

a muze byt pouzita také jako R9 k montazi bezpeéné podlahy napf. pro prostory pro Iékaiskou
diagnostiku, masazni prostory, laboratofe, apod.

a soucasné odpovidaji pozadavkim uvedenym v &l. 4.17 CSN 74 4505 Podlahy — Spole&na
ustanoveni ve smyslu Vyhlasky o technickych pozadavcich na vyrobky &. 268/2009 Sb.
§21 (2), (3) pro podlahy vSech bytovych a pobytovych mistnosti, které musi spliovat
hodnotu uhlu kluzu nejméné 6° a rovnéz odpovidaji pozadavkim pro podlahy u ¢asti
staveb uzivanych verejnosti véetné pasazi a krytych prichodu, které musi spliiovat
hodnotu thlu kluzu nejméné 10°.

Zkou$ena podlahovina EPOLIT W na dfevéném podkladu vyrabé&na firmou Betosan s. r. 0.,
Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4 byla pfi zkousce podle DIN 51097 zatfidéna do skupiny B
(Ghel kluzu pfi chlizi naboso 22°) k montéaZi podlah, kde se chodi naboso napf. pro ochozy
okolo bazénu, sprchy, dna v neplaveckych bazénech s hloubkou mensi nez 80 cm, dna

v neplaveckych bazénech s vinobitim, pro schody vedouci do vody max.1 m $iroké opatiené
oboustrannymi madly, schody mimo bazény apod. a do skupiny A napf. pro pouziti do prostor
pieviékaren, brouzdalist, bazénu, kde je hloubka vétsi nez 80 cm, do saun a odpodivaren
pouzivanych za sucha apod. 3 y

a spliuje rovnéz pozadavky normy CSN EN 13451-1 Vybaveni plaveckych bazént — Cast
1: V8eobecné bezpecnostni pozadavky a zkusebni metody tab. 1 (skupina zatfidéni 18°)
a muze byt pouzita pro povrchy instalované ve vodorovné ploe bazénu o hloubce vody

od 0 mm do 800 mm, instalované v plose bazénu se sklonem do 8° o hloubce vody od 0 mm
do 1 350 mm a instalované na plochach v okoli bazénu, které jsou ob&as mokré a rovnéz pro
povrchy instalované ve vodorovné plose bazénu o hloubce vody od 800 mm do 1 350 mm.

ZkouSena podlahovina EPOLIT W na betonovém podkladu s protiskl. apravou Betofil FJ
vyrabéna firmou Betosan s. r. 0., Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4 byla pfi zkousce podle DIN
51130 zatfidéna do skupiny R13 (Uhel kluzu 37,0°) a mlze byt pouzita k montazi bezpeéné
podlahy napf. pro rafinérie, jatky, do vyroben uzenin, vyroben lahlidek atd.

Zkou$ené vzorky mohou byt pouzity také jako R12 (k montazi bezpeéné podlahy napf. do
mlekaren, udiren, do kuchyni s produkci nad 100 obédu za den, velkokuchyni, gistiren
odpadnich vod, na stanovisté vozidel, chladiren, hasi¢skych zbrojnic atd.), jako skupina R11
(k montazi bezpeéné podlahy napf. pro kuchyné s kapacitou do 100 obé&dl za den, $kolnich
kuchyni, prodejen, letidtnich hal, autoservisu, vyroben §tav atd., jako skupina R10 (k montazi
bezpeéné podlahy napf. pro prostory skladd, kuchyni pro rozmrazovani a ohfivani potravin,
v sanitarnich mistnostech, pfi prodeji baleného masa atd.) a jako skupina R9 (k montazi
bezpeéné podlahy napf. pro prostory pro Iékarskou diagnostiku, masazni prostory, laboratofe,
apod.).

a soucasné odpovidaji pozadavkiim uvedenym v &l. 4.17 CSN 74 4505 Podlahy — Spoleéna
ustanoveni ve smyslu Vyhlasky o technickych pozadavcich na vyrobky ¢&. 268/2009 Sh.
§21 (2), (3) pro podlahy véech bytovych a pobytovych mistnosti, které musi splfiovat
hodnotu thlu kluzu nejméné 6° a rovnéz odpovidaji pozadavkiim pro podlahy u éasti
staveb uzivanych vefejnosti véetné pasazi a krytych priichodu, které musi splfovat
hodnotu uhlu kluzu nejméné 10°. ]
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Zkousena podlahovina EPOLIT W na betonovém podkladu s protiskl. Gpravou Betofil FJ
vyrabéna firmou Betosan s. r. 0., Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4

byla pfi zkousce podle DIN 51097 zatfidéna do skupiny C (Ghel kluzu pfi chlizi naboso 33°)
a muze byt pouzita k montazi podlah, kde se chodi naboso napf. pro mirné naklon&né okraje
bazénu, schody do bazén(, prichozi bazény atd. Soucasné mize byt pouzit k montazi
bezpecnych podlah, kde se chodi naboso platné pro zatfidéni do skupiny B napf. pro ochozy
okolo bazénu, sprchy, dna v neplaveckych bazénech s hloubkou mensi nez 80 cm, dna

v neplaveckych bazénech s vinobitim, pro schody vedouci do vody max.1 m $iroké opatfené
oboustrannymi madly, schody mimo bazény apod. a do skupiny A napf. pro pouziti do prostor
previékaren, brouzdalist, bazénu, kde je hloubka vétsi nez 80 cm, do saun a odpoéivaren
pouzivanych za sucha apod.

a spliiuje rovnéz pozadavky normy CSN EN 13451-1 Vybaveni plaveckych bazént — Cast
1: VSeobecné bezpeénostni pozadavky a zkusebni metody tab. 1 (skupina zatfidéni 24°)
pro povrchy instalované v ploSe bazénu se sklonem pres 8° o hloubce vody od 0 mm do 1 350
mm stupné, startovaci bloky, néslapné plochy Zebfiku a Zebiikovych schodist

Soucasné muze byt pouzit pro povrchy instalované ve vodorovné plose bazénu o hloubce vody
od 0 mm do 800 mm, instalované v plose bazénu se sklonem do 8° o hloubce vody od 0 mm
do 1 350 mm a instalované na plochach v okoli bazénu, které jsou ob&as mokré a rovnéz pro
povrchy instalované ve vodorovné plo$e bazénu o hloubce vody od 800 mm do 1 350 mm.

Pro zajisténi spravné protiskluzné funkce podlahoviny ve smyslu uvadéného zavéru je nutné
udrzovani povrchu v gistém stavu a bez vyrazného opotiebeni.
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