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PROTOKOL 0 SKUSKE c.E- 047/09 

zo stanovenia difuznych parametrov radonu v bariere 

Pocet vYtlackov: 
Protokol je vyhotoveny v troch k6piach , ktore su rozdelene nasledovne: 

Objedmivatel' : 

BETOSAN s.r.o .. 
archiv VVZ-SZU 
archiv laborat6ria 

BETOSAN s.r.o 
N a Dolimich 28 
14700 Praha 4 
Ceska republika 

Datum vykonania skusky: 9.1.2009 - 9.2.2009 
Datum vystavenia protokolu: 23.2.2009 

Typ materid1u 

1 x 
1 x 
1 x 

Konstrukcny betan s prisadou XYPEX ADMIX C - 1000 

Sposob testovania 

Vzorky testovaneho materialu boli hermeticky upevnene medzi rad6novu komoru s 
objemom 1,26 m3 a difUzny nadstavec s objemom 0,032 m3

• Do rad6novej komory 
bola na zaciatku difuzie prefuknuta objemova aktivita rad6nu (OAR) zo zdroja 226Ra. 
DifUzny nadstavec bol pred zaciatkom testovania preplachnuty atmosferickym vzduchom. 
OAR v rad6novej komore bola priebezne kontrolovana jednorazovymi odbermi jej plynovej 
naplne do scintilacnych detektorov typu LUK. OAR v rad6novej komore, pocas merania 
difUzie cez vzorku, bola konstantna ajej priemerna hodnota bola(262,376± 29,10) kBq.m-3 • 

Narast objemovej aktivity rad6nu (OAR) v difUznom nadstavci bol merany pomocou 
scintilacnych detektorov typu LUK 4-krat denne. Narast OAR v difUznom nadstavci 
predstavuje mnozstvo prepusteneho rad6nu z rad6novej komory cez barieru do nadstavca. 

Pristroje pouzite k stanoveniu objemovych aktivit rad6nu v rad6novej komore aj v 
difUznom nadstavci su metrologicky nadviazane na etal6n vyssieho radu a spinaju 
podmienky Zakona a metrol6gii cislo 142/2000 Z.z .. ,v zneni zakona c. 431 /2004 Z.z 




