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Prohlaseni o vlastnostech
dle piilohy III Natizeni EU €. 305/2011 pro vyrobek

UNICRETE HS
6C-4/072013

1. Jedine¢ny identifika¢ni kéd typu vyrobku: UNICRETE HS

Podlahovy potér
BETOSAN s.r.o. Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4

2. Zamyslené / zamyslend pouZiti

3. Vyrobce:

4, Zplnomocnény zastupce: Neni relevantni

5. Systém / systémy posuzovani a ovéFovani sti-
losti vlastnosti stavebnich vyrobki (POSV):

6a. Harmonizovana norma:

Systém 4

EN 13813: 2002

Neni relevantni

Oznameny subjekt:

7. Deklarovans vlastnost / deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Reakce na ohefi Alg
Uvoliiovani nebezpeénych latek CT

Propustnost vody <0,1 kg.m2h03

Propustnost vodni pary

0,01.107 kg.s\.m! Pa’!

Pevnost v tlaku

> 100 MPa (tfida C80)

Pevnost v tahu za ohybu

> 10 MPa (tfda F10)

Odolnost proti obrusu

< 15 cm*50cm? (tfida A15)

Zvukova izolace NPD
Zvukové pohltivost NPD
Tepelny odpor NPD
Odolnost proti chemickému vlivu NPD
Ptidrznost > 1,5 MPa (tfida B1,5)
NPD — neni stanoveno
Prohlaseni

Vlastnosti vye uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldSeni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢&. 305/2011 vydavéa na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

1g/ Pavel
technicky feditel
V Praze dne 2.1.2018



Ekologie, zdravi a bezpeCnostni predpisy:
V souladu s &lankem 6 odstavee 5 nafizeni EU &. 305/2011, se k tomuto prohlaSeni o vlastmostech poskytuje

bezpeénostni list (SDS) dle nafizeni EU &. 1907/2006 (REACH).
Pro bezpetné pouzivani, skladovani a likvidaci je nutno se Fdit pokyny v aktudlnim bezpednostnim listu vyrob-
ku (8D8), ktery obsahuje odpovidajici fyzikaini, ekologické, toxikologické a daldi bezpecnostni udaje.

- UNICRETE HS



