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Testovanf materiil: WODAFLEX

Metoda mdieni:

Vzorek materi6lu kruhovdho pruiezu o polomdru 30 mm byl upevndn do permeadni

cely. Byla zmdiena tlou5t'ka vzorkri. VloZen;i vzorek rozdEluje celu na dvd d5sti, prumdr

materi6lu, kterfm permeuje mdieny plyn je 52 mm. V homim objemu cely je udrZovrin

konstantni tlak 2 bar. Objem pod vzorkem je pied mEienim evakuov6n a je sledovan ndnist

tlaku v tomto objemu bdhem mdieni penneace plynu. Experimenty byly prov6ddny za

konstantni laboratomi teploty. Z dodandho materi6lu byly vykrojeny z ruznych mist 5 vzorkri,

na kterych byla promdiena permeace methanu. KaZdf vzorek byl mdien dvakrrlt.



Testovaci podminlry:

Testoviini materiSlu WODAFLEX jako bari6rov6 membr6ny proti

prov6ddno zateploty 23"C, pii tlaku 2bar .

prostupu methanu bylo

Tabulka vfstedkt

Vzorek Tlou5t'ka
(um)

Permeabilita
(mol m-2 m s-l Pal)

Tok
(ml m-2 hod-r)

1 727 I,22e-14
1.38e-14

259
224

2 1005 1,25e-I4
1,20e-14

197
1 8 3

a
J 69s I,4Ie-I4

1,38e-14
323
298

4 1082 1,43e-14
1.44e-14

206
t97

5 1061 1,50e-14
1.50e-14

189
189

Vfsledky mdienf:

Z vjsledkt mdieni byl stanoven prumdrn;f tok methanu membr6nou V : 202 [ml.hod-r.m-2]

pro tlou5tku lmm dodan6ho vzorku materi6lu pro tlakovf rozdil 2 bary. Hodnotu toku

methanu Jodhad vzorkem o jin6 tlou5t'ce Lo apro jinlf tlakoqf gradient d\nel byly prov6d6ny

experimenty (J"*o: 197[ml.hod-t.*-'], L"*p: 1.082 mm a dP"*p: 2 bar) lze piibliZnd

odhadnout podle n6sleduj iciho vztahu:

Jtooro=J"rrfft

Zfivirz

Vypoitenf prrimdrnf tok methanu 1m2 dodan6ho vzorku materiflu (pro tloult'ku

1 mm) byl202 ml za hodinu pii tlakov6m rozdilu methanu 2 baru. Pro pledpoklfdanf

parciilni tlak methanu 0.2 baru v nfdobi bude tok methanu 1m2 dodan6ho materiflu

(pro tlou5t'ku 1 mm) 20 ml za hodinu.



Testovanf materi6l WODAFLEX lze pouZit jako funkini bari6ru proti prriniku

methanu pii dodrZeni technologiclcych postuprl, stanoveni potlebn6 tlou5t'ky nitdru,

zaji3t6ni t6snosti spojri a dal5ich poZadavkri na bari6rov6 nitEry.
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